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AMETEK
» Operation in both directions of rotation » Drehrichtung Rechts-/ Linkslauf Bhienstes i ) MEEEiehms i
» Ball bearing at motor output shaft is standard ~ » Motorwelle abtriebsseitig kugelgelagert ist Standard 9
» With custom shaft length and diameter, shaft ~ » Abweichende Wellenlangen und -durchmesser,
on both sides, special winding, higher beidseitige Welle, Sonderwicklung, héhere Schutzart Mefdruck 150
protection class up to IP 67 on request bis IP 67 auf Anfrage 25 LA 00}
» With optional hood IP 54 possible » Mit optionaler Schutzhaube IP 54 mdglich 25 28
» Reinforced bearing with motor shaft » Verstarkte Lagerung mit Welle @ 8 mm erhéltlich
-
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Supply volt-  High efficiency Low noise Special Protection Interference Certification Certification Certification Vibration J
age versions surface class suppression (>36 V only) resistance Lead/
optional Litze AWG 18 UL Style 1569
- black/schwarz
L
Data/ Technische Daten GR 53x30 ™+ red/rot
1 GR 53 with 8 mm shaft/ 72
’NVOm”f V"‘”‘f?j/ vDC 12 24 40 60 GR 53 mit Ber Wielle ]
ennspannt o
3002
Nominal crrent/ Al 45 23 13 0.9 | -
lennstrom T
/NVSm/na/\tOfQUE/ Nm’" 0.09 0.1 0.096 0.096
snnmoment e —
Nominal speed/ . F e = Mmax. 150N -
Nenndrehzahl e’ Y iy S0 e F o = Max. 150N F e =max. 130N -
sl
Stall torque/ . Skt F._a = Max. 90N 6x45mm 6 x 54.5mm
Anhaltemoment Nm' 057 067 066 069 - 8 x 556 mm 6 x 54.5 mm
2L Characteristic diagram/ Belastungskennlinien In accordance with/ Belastungskennlinien gezeichnet nach EN 60034
o load speed/ rpm? 4490 4200 4280 4500
S - [ continuous operation/ Dauerbetrieb O Cyclical operation/ Zyki b — Current torque/ Strom-Drehmoment — Speed torque/ Drehzahl-Drehmomer Efficiency/ Effizienz
Nominal output power/ .
Ds e iy ol & sz 25 5000 15 5000 -
Maximum output power/
e setng w 67.5 73.8 73.7 81.3
ISOPRCTERY e Nm AT 0.0247 0.0506 0.0875 0.1254 n 4000 n 4000
rehmomentkonstante
Terminal Resistance/
Anschl widerstand Q 051 177 5.22 10.6
Terminal inductance/ 5 3000 9 3000
Anschlussindukiivitat mH oo 86 109 228
Starting current/ . e -
Ariauistion A 27 135 w7 56 0 =, Eaw 6 2000
No load current/ - = 2
e A 0.58 0.28 0.17 0.12 = F 5 i
5 i = H
Semagnef@gﬂon gurrgrjt/ A S0 -~ 00 S .85 E 5 < 100 E 3 1000
ntmagnetisierungsstron a H w H
Rotor inertia/ z ;‘ H * /
2 g 13 2
Rotor Tragheitsmoment gem ges 2 22 2 5 0 2 0 = 3 0 0 5 0 _
Weight of motor/ 0 0, 02 03 04 0,5 0 01 02 03 04 05 06
Motorgewicht kg 0.85 085 085 085 Torque/ Drehmoment [Nm] Torque/ Drehmoment [N
*) A8, = 100 K; ™) 8, = 20°C ™) at nominal point/ im Nennpunkt GR 53x30, 12V GR 53x30, 24V
25 5000 6 5000
Modular System/ Modulares Baukastensystem 4 o \ ) & 4000
» Brakes/ Bremsen » Planetary Gearboxes/ 4
CJE46A Planets e
Scan for existing Settings 3 15 3000 3000
for external Controllers/ [ E 90 R schwach OPLG42S
O E100R [ PLG 52 EB/ HT 3
s trolle CE105A
. GR 53x30 ]:L 0=, Faooo £ 2000
» Encoder/ Geber » Angular Gearboxes/ T 1 2 =
0 MES2 Winkelgetriebe 2 = |2, 13
O RE 20 » Controller/ Regelelektroniken 05G 62 = 3 = %
0 RE 30 (T) [ BGE 6005 A @ [ G 65 ES S 1000 g £ 1000
O RE 56 (TI) [ BGE 5510 dPro [15G80 & H @ H
[5G 85 z s E : /
» Hood/ Haube 0 KG 80 S - : 8 oI5 o8 of ; y
0 Hood IP54/ 0 01 02 03 04 05 ] ] 0.2 03 04 05 [ 07
Schutzhaube IP54 Torque/ Drehmoment [Nm] Torque/ Drehmoment [Nm]
GR 563x30, 40V GR 53x30, 60V
You can individually configure your suitable product and download technical data and drawings for the combination at www.dunkermotoren.com/en/configuration./
Unter www.dunkermotoren.de/konfigurator kénnen Sie Ihr passendes Produkt individuell konfigurieren und technische Daten und Zeichnung fur die Kombination herunterladen. N . . .
[ Preferred series/ Vorzu e [J Standard procduct/ Standardprodukt [[] On request/ auf Anfr See notes page 8/ Hinweise siehe S. 8
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