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SUMO steht fiir Standard- » Mehr als 2.150 verkaufte Roboter und
, , isiert, Universell, Minimaler Automationen weltweit
Platzbedarf sowie Optimiert 5y 57 3116 Know-How in der Robotik und Anlagen-

und bietet Ihnen viele

I:l b | Vorteil entwicklung
orteile.
exioe ) » Schlusselfertig aus einer Hand — von der Idee Uber
' ; . die Realisierung bis zur Instandhaltun
el’gOﬂom |SCh ) Durch die Standardisierung 9 9
) konnen Planung, Engineering,  »» Ihr langfristiger Partner in der Automatisierungswelt
prOfIJ[abe| Aufbau und Inbetriebnahme — vom Erstkontakt bis zu der After-Sales Betreuung

auf ein Minimum reduziert
werden. Dennoch sind die

SUMO-Systeme universell, Warum wir die perfekte Automationslésung bieten

da die Erfahrung aus 7 Vielseitig 7 Maximale

zahlreichen Anwendungs- ﬁ und flexibel ~a?'| Kompaktheit
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fallen bei der Entwicklung A\ ), |G )

berlcksichtigt wurde.

Industrieroboter — die 7 Ausgekliigelte
zentrale Komponente C@D Robotergreifsysteme
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» Flexibel, ergonomisch, effizient

INr neyes | »» Variable Werkstiickzufuhr tiber Einschubwagen
Teammitglied | oder Bander

» Schnelle und einfache Bestlickung bei
groBBer Autonomie

» Lange Lebensdauer durch unseren Service'

»» SUMO ECOPLEX2
Inr Starter- | » 6-achsiger Industrieroboter Yaskawa Motomann GP7

Paket mit Steuerung
»» Basis-1fach-Greifwerkzeug 2

» 2 x Einschubwagen mit Rtickwand fir Ihre hauseigenen
Standardpaletten (bis 80 x 400 x 600 mm)

» Schutzeinhausung

» Ablaufprogramm 2

»» Basis-Schnittstelle zur Bearbeitungsmaschine (dig. E/A)
» Vorabnahme bei EGS

» Inbetriebnahme inkl. Kurzeinweisung bei Ihnen

, ,| Robotertraglast max. 25 kg
m

Uberblick

Roboterreichweite max. 1.730 mm

1 Stapel mit 800 mm
Netto-Stapelhdhe

Autonomie / Kapazitat

Mégl. Paletten- / Untersch. Formate bis max. ¥ Europalette

Werkstlcktragertyp

Teilegewicht max. 7,5 kg (optional mehr)

Palettenbelastung max. 20 kg (optional mehr) ' zﬁ)sg.gltt)iggélizo?litsakﬁeren
Palettenwechselzeit <10s Sie uns: Viele weitere

Optionen erhéltlich

Flache Palettiersystem (uB/H) ca.1,35x2,14x2,31m
Gewicht ca. 900 kg
Amortisationsdauer 0,9-1,9 Jahre®

1 Wartungsvertrédge ab 750 €/Jahr | 2 Ausgelegt fiir ein Abnahmewerkstiick | 3 Basiert auf
ungefahren Durchschnittswerten der Industrie in Baden-Wiirttemberg | Je nach Schichtmodell,
bei Nutzung von Férdermdglichkeiten von Bund und Landern im Rahmen der Digitalisierung /
Modernisierung weiter optimierbar
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www.egsautomatisierung.de

EGS Automation GmbH | Raiffeisenstr. 2 | 78166 Donaueschingen - Germany
Fon: +49 771 898606-0 | E-Mail: egs.info@ametek.com



